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WOHNUNGSFORDERUNG NOHNE
WOHNUNGSBAU

GEBAUDEDATENBLATT -

NGO WOHNUNGSFORDERUNGSRICHTLINIEN 2011 - ab 3./5. ANDERUNG

GZ: 1 4447 Der Ausfiihrung zugrunde liegender BAUBE-
WILLIGUNGSBESCHEID / Zahl, Datum:

FORDERUNGSWERBER: AZ 09/2008, 22.07.2008

Heimat Osterreich, Gemeinnltzige

Wohnbaugesellschaft mbH Letztgiiltige Pldne, die dem Energieausweis

Josefstrafte 3 3100 St.Poiten zugrunde liegen / Plannummer und -datum:

BAUORT: Bestandsplan B 02 18.09.2015

Kirnberg an der Mank

KURZBEZEICHNUNG DES BAUVORHABENS
(Strasse - Block - Stiegenbezeichnung)

WHA-Kirnberg, Am weillen Kreuz 3 (Haus 2)

DATEN LAUT ENERGIEAUSWEIS

basierend auf Leitfaden der OIB Richtlinie 6, der dem Gebdudedatenblatt zugrunde liegt

Energieausweisdatum: 19.10.2015 Energieausweisersteller: Thomas Hinterwallner
Gebédudedaten Klimadaten

Brutto-Grundfldche I 707 m? J Klimaregion N
Beheiztes Brutto-Volumen ] 2227 m? Seehohe 340m
Gebdudehllifidche 1151 m? Heizgradtage 3638 Kd
Kompaktheit (AV) | 0,52 1/m Heiztage 157d
Mittlerer U-Wert (Um) 0,25 Wim*K Normm-Aufentemperatur -15,8°C
013 TGH-lc Kennzahl | 51,8 | Soll-innentemperatur 20°C

ENERGIEKENNZAHLEN (Angaben auf zwei Kommastellen)

Referenzklima Standortklima
spezifisch spezifisch

HWB [ 17,25 kWhima | [ i 19.23 kWhim'a |
WWWB 12,78 kWh!mil
HTEB-RH [T 3,30 kWhimia
HTEB-WW [ 20,26 kv\mrm=a_|
HTEB l_ %Ez kWh/m?a
HEB I= 5323 kWhim'a
EEB ~ 69,65 KWhima J
Stand Janner 2014 wB 10
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Bauteil- und Baukérperdokumentation e <+ LLLL A Y 2
WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2) R

" Folgende Baustoffe werden/wurden zum tberwiegenden Teil bei folgenden Bauteilen verwendet und
wurden als Grundiage fur den Energieausweis herangezogen:

1.Wéande Aufbau Dicke (m)

1.1 AuRenwande

[AW01 - AuRenwand

Innenputz 0,0150
Porosierter Hohlziegel 0,2500
AUSTROTHERM EPS F 0,1800
Spachtelung 0,0050
Silikonharzputz 0,0030
AWO02 - Aufienwand

Innenputz 0,0150
Porosierter Hohlziegel 0,2500
Konterlattung dazw. ISOVER HOLZRAHMENFILZ 0,0800
Riegel dazw. ISOVER HOLZRAHMENFILZ 0,0800
ISOCELL OMEGA Winddichtung 0,0002

1.2 Wande gegen unbeheizte Geb&dudeteile

1.3 Sonstige Wande

EWO01 - erdanliegende Wand

Zementputz 0,0150
Beton mit Bewehrung WU-Qualitat (2300 kg/m?) 0,3000
XPS TOP 30 0,1000
2.Decken Aufbau Dicke (m)

2.1 Decken gegen unbeheizte Gebdudeteile

2.2 Decke tber letztem Geschoflt

AD01 - Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

Stahlbeton-Decke 0,2000
Dampfsperre 0,0002
WDPL Steinwolle 0,3000

Hausmann 0G - Bauphysik, Betriebsgebiet Stid Str.C6, 3071 Bbheimkirchen, Tel: 0664 88716935, info@hausmann3072.at,
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Bauteil- und Baukérperdokumentation
WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2)

Julet

2.3 Decken gegen AuRenluft und sonstige Decken
KDO1 - Decke zu unkonditioniertem geddmmten Keller
Belag 0,0180
Trennlage 0,0002
Estrich 0,0500
PAE-Folie 0,0002
Trittschall-Dammplatte 0,0400
EPSF 0,1000
PAE-Folie 0,0002
Beton mit EPS-Zuschlag 0,0700
Stahlbeton-Decke 0,2000
ZD01 - warme Zwischendecke
Belag 0,0180
Trennlage 0,0002
Estrich 0,0500
PAE-Folie 0,0002
Trittschall-Dammplatte 0,0400
Beton mit EPS-Zuschlag 0,0700
Stahlbeton-Decke 0,2000
DS01 - Dachschrage hinterliftet
Stahlbeton-Decke 0,2000
Dampfsperre 0,0002
Querstafel dazw. WDPL Steinwolle 0,1000
Sparren dazw. WDPL Steinwolle 0,2000
0SB 0,0200
3.FuBbdden Aufbau Dicke (m)
3.1 Erdberihrte FuRb&den beheizter Raume
4.Fenster Rahmenkonstruktion Verglasung

4.1 Fenster gegen AulBenluft

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen KF410 (Uf 0,96) Uf = 0,96
wW/m?K PSI=0,05

Internorm 3-Scheib.-Isolier
gl. light Ug0,6 Ug=0,6 W

m*K

4.2 Dachflachenfenster

5.Tiiren (Rahmen)Konstruktion

Verglasung

5.1 Turen gegen Auenluft

5.2 Tiiren gegen unbeheizt

—
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Bauteil- und Baukorperdokumentation
WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2)

—

6.Sonstige Aufbauten  (in den Punkten 1-5 nicht beriicksichtigt)

EK01 - erdanliegender FuRboden in unkonditioniertem Keller (>1,5m unter Erdi
reich)

Fundamentplatte

AUSTROTHERM XPS TOP 30

Sauberkeitsschicht

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2015,102402 NOEDOKU1 011 - Niedertisterreich Geschéftszahl 14447 19.10.2015
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Forderungsansuchen NO 2014 Punktesystem T ————— =
WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2) 9

D
=3

—

Art der Heizung (detaillierte Beschreibung)

=

Heizungsanlage
Nah-/Fernwdrme (Fernwdrme aus Heizwerk (erneuerbar))

Warmwasserbereitung (Elektro-direkt nicht méglich)
Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))

GemiB § 9 NO Wohnungsforderungsrichtlinien 2011 stellt der Einbau innovativer klima-
relevanter Systeme eine Férderungsvoraussetzung dar.

Punkte fiir EKZ und Nachhaltigkeit
1.) Punkte fiir EKZ

Punkte gemaR erreichter EKZ (HWB Referenzklima) 71
(Die Ermittlung der Punkte erfolgt gemal Formel laut Beilage B der NO Woh-
nungsfdrderungsrichtlinien 2011 in der geltenden Fassung) Punkte

2.) Punkte fiir Nachhaltigkeit

Heizungsanlage mit erneuerbarer Energie oder Anschluss an
biogene Fernwdrme

o 20

Anlagenbeschreibung:
Bestehende Anlage im Haus 1 Punkte

alternativ dazu

monovalente Warmepumpenheizungsanlage mit einer Jahresar-
beitszahl (Zielwert) >= 4 (Nachweis grundsatzlich gemaR VDI 4650)
oder Anschluss an Fernwarme aus hocheffizienten Kraftwdrme- 20
]| koppelungsanlagen

Anlagenbeschreibung: Punkte

Wir erklaren verbindlich, dass die Jahresarbeitszahl gemaf VDI 4650 laut dem von uns
eingesehenen Nachweis betragt.

Kontrollierte Wohnraumliiftung mit Warmeriickgewinnung iiber
Warmetauscher unter Verwendung von stromsparenden
Ventilatoren (DC/EC) mit direkter Luftabsaugung aus Bad, Kiiche 5
und WC und Luftzufuhr in die Aufenthaltsraume Piifiita

Produktname inkl. Typenbezeichnung: Pichler LG 180

Erdwarmetauscher wird eingebaut  [Jja  [4 nein

Hausmann OG - Bauphysik, Betriebsgebiet Stid Str.C6, 3071 Bsheimkirchen, Tel: 0664 88716935, info@hausmann3072.at,
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Forderungsansuchen NO 2014 Punktesystem — =
Jualitats 1erung wochstem Niveat
WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2)
Warmwasserbereitung mit Solaranlagen oder Warmepumpen mit
einem COP >= 3 gemalR ONORM EN 255-3
Anlagenbeschreibung: 10
O
[ Wir erklaren verbindlich, dass der COP gema ONORM EN 255-3 laut dem von uns Punkte
eingesehenen Nachweis betragt.
[ Wir erklaren verbindlich, dass beim gegensténdlichen Bauvorhaben der Deckungsgrad
der Solaranlage in einem wirtschaftlichen und tkologisch sinnvollen Verh&itnis zur GroRe
des geforderten Bauvorhabens steht.
Kollektorflache: m?
Photovoltaikanlage
Anlagenbeschreibung:
10
O Wir erklaren verbindlich, dass beim gegenstandlichen Bauvorhaben der Deckungsgrad Punkte
der Anlage in einem wirtschaftlichen und 6kologisch sinnvollen Verhéltnis zur GroRe des
geforderten Bauvorhabens steht.
Anlagenleistung: kWp
Okologische Baustoffe (bis zu 15 Punkten)
a) O13,g4.. - Kennzahl (100 - 81 ->0 Punkte) 3 Punkte
80-71->1 Punkt)
70 - 61 -> 2 Punkte
60 - 51 -> 3 Punkle
50 - 41 -> 4 Punkte
40 - 31 -> 5 Punkte
30- 21 -> 6 Punkie
20 -11->7 Punkte
10- 0 -> 8 Punkte
b) Zertifizierte 6kologische Bauprodukte 8 Punkte
Wir erkldren verbindlich, dass beim gegenstandlichen Bauvorhaben folgende, gemai
- IBO - Osterreichisches Institut fiirr Baubiologie und -6kologie (www.ibo.at) oder
- Das Osterreichische Umweltzeichen (www.umweltzeichen.at) oder
- natureplus (www.natureplus.de) 11
= zertifizierte Bauprodukte bei den betreffenden Bauteilen Uberwiegend verwendet
werden (giiltige Zertifikate sind beizulegen!) Punkte
Bauteil Produkte + Hersteller Punkte
Tragkonstuktion Aulenwand Porotherm 25-38 Objekt Plan (Wienerberger 2
Dammung Auftenwand 2
Dammung oberste Gescholldecke 2
D&mmung unterste Gescholdecke 2
Ausbauplatte Rigips Bauplatte RB1 (Rigips Austria 2
Innenputze Baumit MPI20 Gléattputz (Wopfinger 2
Estriche Baumit E225 Estrich (Wopfinger 2
c) Verwendung von Holz 0 Punkte
Kriterien Punkte
fir iberwiegende Verwendung von Holz fir tragende Bauteile der
D Gebaudehtille, Verwendung von Holz aus Primédrwald (Tropen, Nord- und 4
Sidamerika, Asien, Afrika) ist nur zertifiziert zuldssig
I Hausmann 0G - Bauphysik, Betriebsgebiet Slid Str.C6, 3071 Btheimkirchen, Tel: 0664 88716935, info@hausmann3072.at,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geg.at Bearbeiter Thomas Hinterwaliner
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Férderungsansuchen NO 2014 Punktesystem

WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2)

Sicherheitspaket
[0 Sicherheitsfenster mit Widerstandsklasse >= 2 im ersten und letzten GeschoR,

0 dazwischen Widerstandsklasse >= 1 3
Wohnungseingangstiren mit Widerstandsklasse >= 2
(Fenster und TOren sowie deren Einbau miissen der ONORM B5338 oder ENV 1627 entsprechen) Pu nkte
[ alternativ dazu Einbau von Alarmanlagen nach VDS und VSO Richtlinien in s&mtl.
Wohnungen
begriintes Dach (bis zu 4 Punkten) 0
O O Teilbegrinung (2 Punkte)
O uberwiegende Gesamtbegrinung (4 Punkte) Punkte
Garten- Freiraumgestaltung (mit einfacher planlicher Darstellung)
gartnerische und architektonische Gestaltung der Garten- und Freiraumfiachen, welche
Uber eine ausschlieRliche Anlage von Rasenfiachen hinausgeht, sowie deren Planung
und Umsetzung erfolgt:
- in einem (berwiegenden Ausmaf im Verhaltnis zur gesamten der Gestaltung zur
Verfugung stehenden Flache 3
- durch qualifizierte Fachleute und Fachbetriebe (ZT, Gartenarchitekten, Garten- und Punkte
Landschaftsgartner)
- unter Bedacht auf die Nutzung der neu entsehenden Garten- und FreiraumflAchen
durch alle Altersgruppen
- unter Verwendung heimischer Gewéchse, welche den standortbezogenen klimatischen
Verhéltnissen entsprechen
Abstellanlagen fiir Kraftfahrzeuge in Tiefgaragen oder in Parkdecks 4
[J| mit mindestens zwei GeschofRen
Anzahl der Stellplatze: Punkte

Hausmann OG - Bauphysik, Betriebsgebiet Std Str.C6, 3071 Boheimkirchen, Tel: 0664 88716935, info@hausmann3072.at,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Forderungsansuchen NO 2014 Punktesystem e 1=
WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2) - icherun : _

alternativ dazu Abstellanlagen fiir Kraftfahrzeuge innerhalb oder in 2
Garagen auBerhalb des geforderten Gebdudes
O Anzahl der Stellplatze: Punkte

summe der Punkte aus Energiekennzahl und 100
Nachhaltigkeit (max. 100 Punkte) Punkte

alternativ dazu
Summe bei Errichtung eines Wohnhauses in Pas-
sivhausbauweise mit einer Energiekennzahl <= 10

kWh/m?.a (Referenzklima) (max. 130 (Bewilligung VOR

10.12.2013)/ 110 (Bewilligung AB 10.12.2013) Punkte) Punkte

Hinweis:
Fur die Errichtung eines energieoptimierten Gebaudes in Passivhausbauweise ist eine weiterfihrende

gewissenhafte Gebdudeenergieplanung unerlasslich. Es wird ausdrtcklich darauf hingewiesen, dass die
nach dem OIB-Verfahren berechnete Energiekennzahl (EKZ) von 10 kWh/m?.a von der mit detaillierten
Simulations- oder Passivhausberechnungen ausgewiesenen EKZ abweicht und méglicherweise
optimistischere Eraebnisse liefert.

Ausgewiesene Passivhauser erfordern daher zum Nachweis der Passivhaustauglichkeit des Gebéude-
und Haustechnikentwurfs in weiterer Folge die Berechnung mit geeigneten Passivhausdimensionierungs-
programmen.

Zusatzpunkte

Lagequalitit, Infrastruktur und Bebauungsweise (bis zu 15 Punkten)
[ Baultickenverbauung zu fremden Nachbargrundstiicken (5 Punkte) 0

[0 Bauvorhaben in der Zentrumszone (15 Punkte) Punkte
[0 Bauvorhaben im Bauland Kerngebiet (15 Punkte)

Punkte fiir ,,Barrierefreies Bauen* und / oder ,,Betreutes Wohnen*

O/ (bis zu 25 (Bewilligung VOR 10.12.2013) / 30 (Bewilligung AB 10.12.2013) Punkten)

geman detaillierter Aufstellung im Formblatt WBWS 66 (Kriterien fur die Zuerkennung Punkte
von Zusatzpunkten fir "Barrierefreies Bauen" und der Wohnform "Betreutes Wohnen")

Hausmann 0G - Bauphysik, Betriebsgebiet Std Str.C6, 3071 Btheimkirchen, Tel: 0664 BB716935, info@hausmann3072.at,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Thomas Hinterwallner
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Forderungsansuchen NO 2014 Punktesystem e
WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2) S '

Erklarungen und Fertigung m

Ich bestétige mit meiner Unterschrift rechtsverbindlich die Angaben sowie die rechnerische und
sachliche Richtigkeit der Energiekennzahlen.

Weiters bestétige ich hiermit, dass die Angaben hinsichtlich Materialien und Anlagen dieses
Gebé&udedatenblattes mit den Berechnungen des zugrunde liegenden Energieausweises
Ubereinstimmen.

Als Basis fiir die Berechnung der Energiekennzahlen wurde die Berechnungsmethode gemal
Richtlinie 6 des Osterreichischen Institutes fiir Bautechnik (OIB) herangezogen. Weiters wird
bestétigt, dass bei der Erstellung des Energieausweises auf die Schallschutzbestimmungen der
NO Bautechnikverordnung 1997 ausreichend Bedacht gﬁ%g'lumsn _Y‘vurde und diese eingehalten

werden.

.....................................................

Ort, Datum Fertigung des Energieausweiserstellers
(Name und Unterschrift)

Der Férderungswerber und die befugte Person (6rtliche Bauaufsicht) erkldren rechtsverbindlich,

- dass sie liber den Energieausweis ausreichend informiert wurden
- dass die in diesem Geb&dudedatenblatt angefilhrten MaRnahmen und Baustoffe zur Aus-
fihrung gelangen / gelangten

- dass die in diesem Geb&dudedatenblatt angefiihrten MaRnahmen und Baustoffe {iber alle
erforderlichen Genehmigungen und bautechnischen Zulassungen verfiigen und in keinem
Widerspruch zu giiltigen Normen stehen

- dass fir die in diesem Geb&dudedatenblatt angefiihrten MalRnahmen und fiir die angefiihr-
ten Baustoffe der baubehérdliche Konsens eingeholt wurde / wird

- dass Abénderungen eine Férderungsabanderung bzw. sogar den Verlust der Férderung
bewirken kénnen.

pemeimmiitzige Wuhnb;
Gesclischaft mbH St. Pol

Noekurist .. Fiisfihref
AL 4.\ ungsmaéfRige Fertigung des
B Roggwerbers
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GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Thomas Hinterwallner
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nergieausweis fiur Wohngebaude

'BEZEICHNUNG  WHA-Kimberg, Am weilten Kreuz 3 (Haus 2)
Gebaudeteil

~ Nutzungsprofil Mehrfamilienhaus

rale Probst- Wagner- Str.

PLZfDrt 3241 Kirnberg an der Mank

Grundsticksnr.  597/36

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF (STANDORTKLIMA)

Hﬁﬁé"ﬁ'iannm

chammyg auf hochutom Nivoma

Baujahr 2015
Letzte Verdnderung
Katastralgemeinde Kimberg
KG-Nr. 14031
Seehthe 340 m
HWB sk

3;  Der Helzwirmabedarf beschreibt jene Wa ge, ¥
rechnerisch zur Beheizung zugefihrt werden muss,
- WWWB: Der Warmwasserwlrmebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert

festgelagt. Er enispricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundfisiche,
- welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von B°C auf 38°C) erwamt wird.

Iche den Réumen

HEB: Beim Helzenergiebedarf werden zusétziich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
ter Haustechnik im Gebaude bertcksichtigt. Dazu zahien beispielsweise die Verluste

des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen efc.

- HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Ef entspricht ca_dem durchschnittlichen flachenbezogenen Stromverbrauch in einem
durchschnitlichen ésterreichischen Haushalt.

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusatziich zum Heizenergiebedarf der
Haushatisstrombedart berlcksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss,

PEB: Der Primirenergiebedarf schiiefil die g te Energie fir den Bedarf im
Gebaude einschiiellich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen emeuerbaren und
einen nicht emeuerbaren Anteil auf. Der Emmittiungszeitraum fur die Konversionsfaktoren
ist 2004 - 2008.

CO,: Gesamte dem Endenerglebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemisslonen,
einschiiefifich jener fir Transport und Erzeugung sowie aller Verluste, Zu deren
Berechnung wurden Ubliche Allckationsregein unterstellt.

fgeg : Der Gesamtenergleeffizionz-Faktor st der Quatient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richilinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz” des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in
Umseuung der Richtlinie 2010/31/EU (iber die Gesamitenergieeffizienz von Gebauden nach Malgabe der NO GEEV 2008

‘Hausmann 0G - Bauphysik, Betriebsgebiet Sud Str.C6, 3071 Boheimkirchen, Tel: 0664 88716935, info@hausmann3072.at,
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Energieausweis fiir Wohngebaude Bauphysik
iR e HiTamE

INSTITUT FUR BAUTECHNIK A O} 71 Chinfititssicharung @i hbchated Nivesl)

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 707 m* Klimaregion N  mittlerer U-Werl 0,25 Wim?K
Bezugs-Grundflache 566 m* Heiztage 157d  Bauweise schwer
Brutto-Volumen 2227 m? Heizgradtage 3638 Kd  Artder Laftung RLT mit WRG
Gebaude-Hullflache 1151 m? Nom-AuRentemperatur  -158°C Sommertauglichkeit nachgewiesen
Kompaktheit (A/V) 0,52 1/m Soll-Innentemperatur 20°C  LEK;-Wert 18,9
charakteristische Lange 193 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima Standortklima Anforderung
spezifisch zonenbezogen  spezifisch
[kWhia] [kWh/m?a]
HWB 17,3 kWhim’a 13 600 19,2 40,8 kwn/ma erfilllt
wwwai 9033 12,8
HTEBRH -2 332 -3,3
HTEBww 14 326 20,3
HTEB 15 006 21,2
HEB 37 639 53,2
HHSB 11614 16,4
EEB 49 253 69,7 96,6 kWi/m*a erfillit
PEB 102 290 1447
PEBn.em. 48171 68,1 :.
PEBenm. 54119 76,5 {
CO:
feee 0,60
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Hausmann OG - Bauphysik
Betriebsgebiet Stid Str.C6
Ausstellungsdatum 19.10.2015 3071 Btheimkirchen
Goltigkeitsdatum 18.10.2025 Unterschrift Bau
Geschaftszahl 14447 Halr
2 pier

bs <

”3071 Bohg
Tel: 0664

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschileflich der Information. Aufgrund der |dealisierten Eingabeparameter konnen bet taisachlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen aufireten Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiediicher Lage kennen aus Grunden der Gecmelne und Lage
hinsichtiich Ihrer Energlekennzahien von den hier angegebenen abweichen
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patenblatt GEQ
WHA-Kirnberg, Am weiRen Kreuz 3 (Haus 2)

.:-A_,_-;z_'ei'ge in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Kirnberg an der Mank
F HWBsk 19 feee 0,60

Gebﬁudedatl!l'l - Neubau - FBI‘ligle“ung Wohnungsanzahl 6
Brutto-Grundflaiche BGF 707 m? charakteristische Langelc 1,93 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 2 227 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,52 m’
Gebaudehlifiache Ag 1151 m?

Ermittiung der Eingabedaten
Geometrische Daten: It. Bestandsplan B 02, 18.09.2015, Plannr. B 02
Bauphysikalische Daten: |t. Bestandsplan B 02, 18.09.2015
Haustechnik Daten: It. Kundenangaben,

" Ergebnisse am tatséchlichen Standort: Kirnberg an der Mank

Transmissionswarmeverluste Q 29603 kWh/a
Laftungswarmeverluste Q y Luftwechselzahl: 0,150 7 801 kWhl/a
Solare Warmegewinne 11 x Q ¢ 10019 kWh/a
Innere Warmegewinne nx Q schwere Bauweise 13187 kWh/a
Heizwarmebedarf Qy, 13600 kWh/a
_Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 26 512 kWh/a
Loftungswarmeverluste Q y 6986 kWh/a
Solare Warmegewinne 11 xQ ¢ 9101 kWh/a
Innere Warmegewinne 1 x Q 12197 kWhl/a
Heizwarmebedarf Qj, 12200 kWh/a
'Haustechniksystem

Raumheizung:  Nah-/Femwé&mme (Fernwérme aus Heizwerk (emeuerbar))

Warmwasser:  Kombiniert mit Raumheizung

Liiftung: Lufterneuerung; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,15; Blower-Door: 1,00; freie Eingabe
(Priifzeugnis) B0%,; kein Erdwarmetauscher

Berechnungsgrundlagen

Der Energieauswels wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
Bauteile nach ON EN IS0 8946 / Fenster nach ON EN 1SO 10077-1 / Erdberlihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONBB110-1 /ONB8110-2 /ONB8110-3 /ON B B110-5 /ON BB110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON EN ISO 13790 / ON EN I1SO 13370 /
ON EN ISD 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Der Energieauswels dient zur Information (iber den energetischen Standard des Gebaudes Der Berechnung liegen durchschnittiiche Kiimadaten
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kdnnen daher von den
talsachiichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehifamilienwohnh&usern ergeben sich je nach Lage der Wehnung im Gebaude unterschiedliche
Energlekennzahlen Fur die exakte Auslegung der Heizungsaniage muss eine Berechnung der Helzlast gemal ONORM H 7500 erstelit werden
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Bauteil Anforderungen
WHA-Kirnberg, Am weien Kreuz 3 (Haus 2)

BAUTEILE U-Wert U-Wert Erfiillt
max
AWO01 AuBenwand 0,18 0,35 Ja
KD01 Decke zu unkonditioniertem geddmmten Keller 0,21 0,40 Ja
DS01 Dachschrage hinterliiftet 0,15 0,20 Ja
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 0,13 0,20 Ja
EWO01 erdanliegende Wand 0,34 0,34 Ja
EKO1 erdanliegender Fuboden in unkonditioniertem Keller (>1,5m unter Erdreich) 0,34 0,34 Ja
AWO02 AuRenwand 0,20 0,35 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfiliit
max
Haustiir (gegen AuRenluft vertikal) 1,30 1,40 Ja
PriifnormmaR Typ 1 (T1) (gegen Aulenluft vertikal) 0,83 1,40 Ja
PriifnormmaR Typ 1 (T1) (Dachflachenfenster gegen AuRenluft) 0,83 1,70 Ja

Einheiten: U-Wert [W/m?K] berechnet nach ONORM EN IS0 6946
Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6
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Qualitétssicherung aul hochstem Niveau

jassifizierung - Okologie der Bauteile
Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2)

) BAUBOOK: 30.09.2015 Vg 222678m* |, 193m

Ag 1151,16m* KOF 1622556 m?
BGF 707,10m* U, 0,25 WimPK

Flache PEI GWP AP AOI3
A
[m7] MJ] [kg CO2]  [kg SO2]
Decke zu unkonditioniertem geschloss. 203,1 228999,3 233841 103,0 1244
Dachraum
Aulenwand 4128 362970,9 236289 76,0 63,4
AuRenwand 152,4 97 876,6 5 506,0 227 47,3
Dachschrage hinterliiftet 32,0 36 642,5 1957,7 140 1069
Decke zu unkonditioniertem geddmmten Keller 2357 342256,7 29369,3 126,7 1408
warme Zwischendecke 4714 6034938 55457,6 2399 13041
Fenster und Tiren 115,2 160 633,2 8 086,4 43,9 109,0
PE! (Primdrenergieinhalt nicht erneuerbar) [MJ/m? KOF] 1 129,60
Okoindikator PEI Ol PEI Punkte 62,96
GWP (Global Warming Potential) [kg CO2/m? KOF] 90,84
Okoindikator GWP Ol GWP Punkte 70,42
AP (Versduerung) [kg SO2/m? KOF] 0,39
Okoindikator AP 0l AP Punkte 70,38
0I3-Ic (Okoindikator) 51,79

OI3-Ic = (PEl + GWP + AP) / (2+lc)
Ol13-Berechnungslieitfaden Version 1,7, 2006

o =r=3

‘sehr gering ' ﬁknlogische Belastung : sehr hoch
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OI3-Schichten

; . Quaritat ierung auf hilchstem Niveal |
WHA-Kirnberg, Am weifen Kreuz 3 (Haus 2)
Schichtbezeichnung Dichte |im Bauteil TN
0l3-Bezeichnung [kg/m?]
Porosierter Hohlziegel 800 | AWO01, AWO02
nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden
AUSTROTHERM EPS F 15 | AWO1
AUSTROTHERM EPS F PLUS
Spachtelung 2100 | AWO1
Spachtel - Gipsspachtel
Silikonharzputz 1200 | AWOD1
nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden
Estrich 2000 | KDO1, ZDO1
nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden
Trittschall-Dammplatte 130 | KDO1, ZD01
Kl Trittschall-Dadmmplatte TPS
EPSF 15 | KDO1
AUSTROTHERM EPS F
PAE-Folie 1500 | KDo1, ZD01
nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden
Belag 740 | KDD1, ZD01
Weitzer Parkett Massiv
Trennlage 1500 | KD01, ZD01
nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden
Beton mit EPS-Zuschlag 500 | KDO1, ZD01
Beton mit EPS-Zuschlag (500 kg/m?)
Querstafel 500 | DSO1
nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden
WDPL Steinwolle 15 | DS01
nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden
Sparren 500 | DS01
nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden
0SB 650 | DS01
OSB-Platten (650 kg/m?)
Stahlbeton-Decke 2400 | KD01, ZD01, DS01, AD01
nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden
Dampfsperre 2 800 | DSO1, ADD1
Aluminium Dampfsperre
WDPL Steinwolle 40 | ADD1
Steinwolle MW(SW)-WF (40 kg/m?)
Innenputz 1500 | AWD1, AWD2
nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden
ISOVER HOLZRAHMENFILZ 15 | AW02
ISOVER MULTI KOMBI HOLZRAHMENFILZ
Konterlattung 500 | AWO02
nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden
Riegel 500 | Awo2
nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden
ISOCELL OMEGA Winddichtung 600 | AW0D2
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Heiz]aSt AbSChatzung . Qualitat herung auf héchstem Niveau
WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2)
“Abschatzung der Gebiude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt
‘Bauherr Baumeister / Baufirma / Bautrdger / Planer
Heimat Osterreich, Gemeinniitzige Architekt Gotifried Haselmeyer

~ Wohnbaugesellschaft mbH
Josefstrale 3 Schreinergasse 7

3100 StPolten 3100 St. Pélten
' Tel.:

* Norm-AuBentemperatur: -15,8 °C Standort: Kimberg an der Mank
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 358 K beheizten Geb&udeteile: 2226,78 m*

Gebaudehiilifidche: 1151,15 m?
Bautelile Wirmed.- Korr-  Korr.-
Fldche | oefizient faktor faktor  Leftwert
A u f fth
[m] [Wim*K]  [1] (11 [WIK]

AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 203,12 0,128 0,980 23,48
AWO01 Aulenwand 412,80 0,175 1,00 72,43
AWO02 AuRenwand 152,40 0,203 1,00 30,90
DS01 Dachschréage hinterltftet 31,95 0,147 1,00 4,70
FE/TU Fenster u. Tliren 115,18 0,875 100,74
KDO1 Decke zu unkonditioniertem geddmmten Keller 235,70 0,215 0,50 25,30

Summe OBEN-Bauteile 235,88

Summe UNTEN-Bauteile 235,70

Summe AuBenwandflachen 565,20

Fensteranteil in AuRenwénden 16,8 % 114,37

Fenster in Deckenflachen 0,81
Summe [WIK] 258
Wirmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 27
Transmissions - Leitwert Lt [WIK] 284,65
Liiftungs - Leitwert Ly [WIK] 200,02
Gebéude-Heizlast Abschétzung Luftwechsel = 0,40 1/h [kW] 17,4
Flachenbez. Heizlast Abschétzung (707 m?) [Wim? BGF] 24,54

Die Geb4ude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fiir die Auslegung des Wérmeerzeugers.
Unter Berficksichtigung der kontrollierten Wohnraumlilftung ergibt die Abschétzung eine Gebaude-Heizlast von 12.9 kW.
Fiir die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich
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U-Wert Berechnung
WHA-Kirnberg, Am weien Kreuz 3 (Haus 2)

Projekt: WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2) |Blatt-Nr.: 1
Auftraggeber Heimat Osterreich, Gemeinniitzige Bearbeitungsnr.: 14447
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:

AuBenwand AWO01

Bauteiltyp:

AuRenwand I

Waérmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,18 [W/mK]

T3 T L DU RN T ke S0 DI

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aullen Dicke | Leitfahigkeit DurchlaBw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m2K/W]
1|Innenputz 0,015 0,700 0,021
Il 2[Porosierter Hohlziegel 0,250 0,250 1,000
3|AUSTROTHERM EPS F 0,180 0,040 4,500
4|Spachtelung 0,005 1,400 0,004
5|Silikonharzputz 0,003 0,700 0,004
Dicke des Bauteils [m] 0,453
Summe der Warmelbergangswidersténde Rg+tRiss 0,170 [MPK/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rgi+ L Ry + Ry, 5,699 [m*K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,18 [WIm?K] |

Hausmann OG - Bauphysik, Betriebsgebiet Std Str.C6, 3071 Béheimkirchen, Tel: 0664 88716935, info@hausmann3072.at,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geg.at Bearbeiter Thomas Hinterwallner
v2015,102402 REPBAUTEILE1 011 - Niederdsterreich Geschaftszahl 14447 19.10.2015 Seite 17




U-Wert Berechnung
WHA-Kirnberg, Am weien Kreuz 3 (Haus 2)

Projekt: WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2) |Blatt-Nr.: 2
Auftraggeber Heimat Osterreich, Gemeinniitzige Bearbeitungsnr.: 14447
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: '
Decke zu unkonditioniertem geddmmten Keller KDO01
Bauteiltyp:
Decke zu unkonditioniertem geddmmten Keller
wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,21 [W/m?K]
A M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aufien Dicke | Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m?KW]
1|Belag 0,018 0,160 0,113
2[Trennlage 0,0002 0,230 0,001
i 3|Estrich 0,050 1,330 0,038
4|PAE-Folie 0,0002 0,230 0,001
5| Trittschall-Dammplatte 0,040 0,036 14971
6|EPS F 0,100 0,040 2,500
7|PAE-Folie 0,0002 0,230 0,001
8|Beton mit EPS-Zuschlag 0,070 0,150 0,467
9|Stahlbeton-Decke 0,200 2,300 0,087
Dicke des Bauteils [m] 0,479
Summe der Warmelibergangswiderstande Rt o5 0,340 [M2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rt=Rg+ Z Ry + Ry 4,659 (MKW |
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,21 [Wim2K]

Hausmann 0G - Bauphysik, Betriebsgebiet Slid Str.C6, 3071 Béheimkirchen, Tel: 0664 88716935, info@hausmann3072.at,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Thomas Hinterwaliner
V2015,102402 REPBAUTEILE1 011 - Niederésterreich Geschéftszahl 14447 19.10.2015 Seite 18




U-Wert Berechnung
WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2)

Projekt: WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2) |Blatt-Nr.: 3
Auftraggeber Heimat Osterreich, Gemeinniitzige Bearbeitungsnr.: 14447
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: !

warme Zwischendecke ZD01

Bauteiltyp:

warme Zwischendecke

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,48 [W/m?K]

A M1 :20

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aullen Dicke | Leitfahigkeit Durchlallw.
Nr |Bezeichnung [m] [WimK] [m2KAW]
1(Belag 0,018 0,160 0,113
2|Trennlage 0,0002 0,230 0,001
Il 3|Estrich 0,050 1,330 0,038
4|PAE-Folie 0,0002 0,230 0,001
5|Trittschall-Dd&mmplatte 0,040 0,036 1,111
6|Beton mit EPS-Zuschlag 0,070 0,150 0,467
il 7[Stahlbeton-Decke 0,200 2,300 0,087
Dicke des Bauteils [m] 0,378
Summe der Warmelibergangswiderstande R+ R g 0,260 [m*K/W]
Warmedurchgangswiderstand RT=Rg+ LRy + Ry 2,078 [m?K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,48 [Wim?K]

——
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U.wert Berechnung f ualititssicherung auf hic '1 stem Niveau
WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2)
-I;r_ojekl: WHA-Kirnberg, Am weien Kreuz 3 (Haus 2) |Blatt-Nr.: 4
Auftraggeber Heimat Osterreich, Gemeinniitzige Bearbeitungsnr.: 14447
E;Jleilbezeichnung: Kurzbezeichnung: A
Dachschrédge hinterliiftet DS01
Bauteiltyp:
Dachschrédge hinterliiftet
wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,15 [WIm3K]
| M1 :20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A Anteil
von auften nach innen Dicke | Leitfahigkeit
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [%]
b 0SB 0,020 0,130
2|Sparren dazw. 0,130 12,5
WDPL Steinwolle 0,200 0,040 87,5
3|Querstafel dazw. 0,130 6.4
WDPL Steinwolle 0,100 0,040 93,6
4| Dampfsperre 0,0002 221,0
Il 5[Stahibeton-Decke 0,200 2,300
Dicke des Bauteils [m] 0,520
[ Zusammengesetzter Bauteil - 2 inhomogene Schichten (Berechnung nach ONORM EN SO 6946)
Sparren: Achsabstand [m]: 0,800  Breite [m]: 0,100 Dicke [m]: 0,200 Ry +Rg,= 0,200
Querstafel: Achsabstand [m]: 0,625  Breite [m]: 0,040 Dicke[m]: 0,100
Oberer Grenzwert: Ry,= 7,0828 _Unterer Grenzwert: Ry, =  6,5286 Ry= 68057 [m*K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,15 [WIm?K]
| =
| Hausmann OG - Bauphysik, Betriebsgebiet Sid Str.C6, 3071 Béheimkirchen, Tel: 0664 B8716935, info@hausmann3072.at,
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U-Wert Berechnung e . g
WHA-Kirnberg, Am weien Kreuz 3 (Haus 2) o ‘

Projekt: WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2) |Blatt-Nr.:

Auftraggeber Heimat Osterreich, Gemeinniitzige Bearbeitungsnr.:

Bauteilbezeichnung:
Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

Kurzbezeichnung:

ADO1

A

Bauteiltyp:
Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

U - Wert

wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN SO 6946

0,13 [Wim*K]

M1:20

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A R=d/A
von auften nach innen Dicke | Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr |Bezeichnung [m] [WimK] [m?K/W]
1|WDPL Steinwolle 0,300 0,040 7,500
2| Dampfsperre 0,0002 221,0
3|Stahlbeton-Decke 0,200 2,300 0,087
Dicke des Bauteils [m] 0,500
Summe der Warmelbergangswiderstande Rg*Rge 0,200 [M?K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ Z Ry + R 7,787 [M*K/W]
"Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,13 WIimK]
Hausmann OG - Bauphysik, Betriebsgebiet Std Str.C6, 3071 Baheimkirchen, Tel: 0664 88716935, info@hausmann3072.at,
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U-Wert Berechnung
WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2)

Projekt: WHA-Kirnberg, Am weifen Kreuz 3 (Haus 2) |Blatt-Nr.: 6
Auftraggeber Heimat Osterreich, Gemeinniitzige Bearbeitungsnr.: 14447
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:

erdanliegende Wand EWO01

Bauteiltyp:

erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) |

wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,34 [W/im?K]

TR BT A BT 1D L L

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aullen Dicke | Leitfahigkeit Durchlalw.
INr |Bezeichnung [m] [WimK] [m?*K/W]
1|Zementputz 0,015 1,400 0,011
i 2|Beton mit Bewehrung WU-Qualitat (2300 kg/m®) 0,300 2,300 0,130
3| XPS TOP 30 0,100 0,038 2,632
Dicke des Bauteils [m] 0,415
| Summe der Warmeubergangswiderstande Rg¥ R 0,130 [M2K/W]
| Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ X Ry + R 2,903 [M*K/W]
Warmedurchgangskoeffizient u=1 !T{-T 0,34 [Wim?K]

—
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U-Wert Berechnung
WHA-Kirnberg, Am weifen Kreuz 3 (Haus 2)

Projekt: WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2) |Blatt-Nr.; 7 ;
Auftraggeber Heimat Osterreich, Gemeinniitzige Bearbeitungsnr.: 14447
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: |

erdanliegender Fuboden in unkonditioniertem EKO01

Bauteiltyp:
erdanliegender Fulboden in unkonditioniertem Keller (>1,5m unter

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

U - Wert 0,34 [W/mK]
A M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aulen Dicke | Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m2K/W]
1|Fundamentplatte 0,300 2,300 0,130
2|AUSTROTHERM XPS TOP 30 0,100 0,038 2,632
3|Sauberkeitsschicht *| 0,080 1,710 0,047
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,400
Dicke des Bauteils [m] 0,480
Summe der Warmelbergangswiderstande R ¥ Res 0,170 [M*K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rgq+ I Ry + Ry 2,832 [m*KIW]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,34 [WimK]

*... diese Schicht z&hlt nicht zur Berechnung
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Bauphyslk

Hau,ﬂ% Mann

I

U-'wert BEI'EChnung . alitdtssicherung auf hochstem Ni
WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2)
?’;o]ekt: WHA-Kirnberg, Am weien Kreuz 3 (Haus 2) |Blatt-Nr.; 8
Auftraggeber Heimat Osterreich, Gemeinniitzige Bearbeitungsnr.: 14447
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: ——
AuRenwand AWO02 %
Bauteiltyp:
AuBenwand | A
wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN I1SO 6946
U - Wert 0,20 [W/m2K]
M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A Anteil
von innen nach aulen Dicke Leitfahigkeit
INr |Bezeichnung [m] [W/mK] [%]
1{Innenputz 0,015 0,700
Bl 2|Porosierter Hohlziegel 0,250 0,250
3|Konterlattung dazw. 0,120 7.9
ISOVER HOLZRAHMENFILZ 0,080 0,038 92,1
4|Riegel dazw. 0,120 8.3
ISOVER HOLZRAHMENFILZ 0,080 0,038 91,7
5|ISOCELL OMEGA Winddichtung 0,0002 0,220
Dicke des Bauteils [m] 0,425
[ Zusammengesetzter Bauteil - 2 inhomogene Schichten (Berechnung nach ONORM EN ISO 6946)
Riegel: Achsabstand [m]: 0,600  Breite [m]: 0,050 Dicke[m]: 0,080 Ry +Rg= 0,170
Konterlattung: Achsabstand [m]: 0,630  Breite [m]: 0,050 Dicke [m]): 0,080
Oberer Grenzwert: R1,= 5,0885 Unterer Grenzwert: Rt = 4,7742 Rt= 49313 [mK/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,20 [W/mK]
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Geometrieausdruck
WHA-Kirnberg, Am weilen Kreuz 3 (Haus 2)

EG Grundform

Von EG bis 0OGl

a= 8,91 b = 24,01
lichte Raumh&he = 2,60 + cbere Decke:
BGF 213,93m?* BRI 637,17m?

0,38 => 2,98m

Wand Wl 26,54m? AW01l AuBenwand

Wand W2 71,51m? AWO1

Wand W3 26,54m?* AWO1

Wand W4 71,51m?* AWO1

Decke 213,93m?* ZD0O1 warme Zwischendecke
Boden 213,93m? KDOl Decke zu unkonditioniertem geddmmten

EG Rechtack elnsprlngend am Eck

Von EG bis DG

a= 1,15 b = 4,70
lichte Raumhthe = 2,60 + cbere Decke: 0,38 => 2,9Bm
BGF -5,41m?* BRI -16,10m?

Wand W1 -14,00m?* AW0Z AuBenwand

Wand W2 3,43m* AWO2

Wand W3 14,00m?* AWO2

Wand W4 ~3,43m?* AWD2

Decke -5,41m? ZDO1l warme Zwischendecke
Boden -5,41m?* KDO1l Decke zu unkonditioniertem geddmmten 3

EG Rechteck ainspringend am Eck

Von EG bis DG

a= 4,70 b = 1,15
lichte Raumh#he = 2,60 + obere Decke: 0,38 => Z,9Bm
BGF -5,41m? BRI -16,10m?

Wand W1 -3,43m?* AWD2 AuBenwand

Wand W2 14,00m? AWO2

Wand W3 3,43m* AwW02

Wand W4 -14,00m? AWO2

Decke -5,41m? ZDO1 warme Zwischendecke
Boden -5,41m? KDOl Decke zu unkonditioniertem geddmmten
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HaliSiann

Qualitatssicherung auf hGchstem Niveau

Veon EG bis 0G1

a = 10,51 P = 3,10
lichte Raumh&he = 2,60 + obere Decke: 0,38 => 2,98m
BGF 32,58m* BRI 97,04m?

Wand Wl §,23m? AWO1l AuBenwand
Wand W2 -31,30m?® AWO1
Wand W3 9,23m?* AWO1
Wand W4 31,30m? AWOl

Decke 32,5B8m?* ZDO1l warme Zwischendecke
Boden 32,5Bm?* KDOl Decke zu unkonditioniertem geddmmten
EG Bruttogrundfiache [m?): 235,70
EG Bruttorauminhalt [m?]: 702,01

Von EG bis 0G1

a= B,91 b = 24,01
lichte Raumhthe = 2,60 + cobere Decke: 0,38 => 2,98Bm
BGF 213,93m? BRI 637,17m?

Wand Wl 26, 54m?* AWO1 AuBenwand

Wand W2 71,51m?* RWO1

Wand W3 26,54m?* AWO1l

Wand W4 71,51m?* AWO1

Decke 213,93m? ZD01l warme Zwischendecke
Boden -213,93m? ZD01 warme Zwischendecke

Von EG bis DG

a= 1,15 b = 4,70
lichte Raumh8he = 2,60 + cbere Decke: 0,38 => 2,9Bm
BGF -5,41m? BRI -16,10m?

Wand W1 -14,00m? AW02 AuBenwand

Wand W2 3,43m?* AWD2

Wand W3 14,00m?* AWO2

Wand W4 -3,43m?* AWO2

Decke -5,41m?® ZDO1l warme Zwischendecke
Boden 5,41m? ZD01l warme Zwischendecke
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g]Bau hyslk i
HalSmann
i | = e e (K e-..
Geometrieausdruck T T—— e
. . UAlngissicnerung au ychstem vivealy
WHA-Kirnberg, Am weilen Kreuz 3 (Haus 2)
0OG1 Rechteck elnsprlngend am Eck 1
Von EG bis DG
Nr22 a= 4,70 b = 1,15
lichte Raumh&he = 2,60 + obere Decke: 0,38 => 2,898m
| BGF -5,41m?* BRI -16,10m?
| Wand W1 -3,43m? AWO2 ARuBenwand
Wand w2 14,00m?* AWODZ2
Wand W3 3,43m?* BW02
Wand W4 -14,00m? AWO2
o Decke -5,41m? zZD01 warme Zwischendecke
Boden 5,41m? ZD01 warme Zwischendecke
- ___:__-—U-t—.-umn.--_-'
i ....a‘ dasar
OG1 Rechteck
LIRS i TR TN el Von EG bis 0G1
A —— TRy il a = 10,51 b = 3,10
| lichte Raumh8he = 2,60 + ocbere Decke: 0,38 => 2,98m
I BGF 32,58m? BRI 97, 04m?
| Wand W1 9,23m? AWOl AuBenwand
| Wand W2 -31,30m? AWO1
! Wand W3 9,23m?* AWO1
| Wand W4 31,30m* AWOD1
] Decke 32,58m? ZDO1 warme Zwischendecke
Boden -32,58m? ZD01 warme Zwischendecke
Nr18
0OG1 Bruttogrundflache [m?]: 235,70
G1 Summe :
o 0OG1 Bruttarauminhalt [m?]: 702,01
DG Dachkérper
Tﬁil“g =T gl e a= 8,91 b = 24,01
= lichte Raumhthe (h)= 2,60 + cbere Decke: 0,50 => 3,10m
[ _ |  BGE 213,93m? BRI  663,22m’
-h,? | Decke 213,93m?
o | Wand W1 27,62m? AW02 AuBenwand
}? A2 Wand W2 74,44m?* AW02
| ! Wand W3 27,62m* AWO2Z
i Wand W4  74,44m? AWO2
| 1 Decke 213,93m? ADOl Decke zu unkonditicniertem geschloss.
i ! Boden -213,93m?* ZDO1l warme Zwischendecke
{
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Ailsiiann

Qualitdtssicherung auf héchstem Niveau

. Lﬂ‘l‘_' I 'v\‘—” |4

eometrieausdruck
JA-Kirnberg, Am weilen Kreuz 3 (Haus 2)

e

Rechteck einspringend am Eck

Von EG bis DG

a= 1,15 b = 4,70
lichte Raumh#the = 2,60 + cbere Decke: 0,50 => 3,10m
BGF -5,41m? BRI -16,76m?

Wand W1 -14,57m? AWOZ AuBenwand

Wand W2 3,57m? AWO2

Wand W3 14,57m?® AWO2

Wand W4 -3,57m? AWO2

Decke -5,41m? ADOl Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 5,41m?* ZDO1 warme Zwischendecke

Ven EG bis DG

a= 4,70 b = 1,15
lichte Raumhthe = 2,60 + obere Decke: 0,50 => 3,10m
BGF -5,41m* BRI -16,76m?

Wand Wl -3,57m? AW02 AuBenwand

Wand w2 14,57m?* AWOZ

Wand W3 3,57m? AW02

Wand W4 -14,57m? AWOZ2

Decke -5,41m? ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 5,41m? ZD01 warme Zwischendecke

| Dachneigung a(®) 6,00

S a = 10,51 b = 3,10
B hi= 2,20
| lichte Raumhtthe = 2,10 + cobere Decke: 0,52 => 2,63m
| BGF 32,58m? BRI 80, 24m?

| Dachfl. 32,76em?

| Wand W1 7,64m* AW01l RuBlenwand

. Wand W2 -27,60m? AW02 AuBenwand

| Wand W3 7,64m? RWO1l RuBenwand
| Wand W4 24,17m?* AWO1

. Dach 32,7ém?* D501 Dachschridge hinterltftet
-'| Boden -32,58m? ZD01 warme Zwischendecke
DG Bruttogrundflache [m?): 235,70
DG Bruttorauminhalt [m?]: 709,95
Fliche 235,70 m* x Dicke 0,48 m = 112,81 m?
Bruttorauminhalt [m?]: 112,81
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Geometrieausdruck
) i Qualititssicherung auf héchstem Niveag
WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2)
Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung i
Wand Boden Dicke Ldnge Fldche
AWOl - KDO1 0,47%m 72,04m 34, 48m?
S e AW02 - KDOD1 0,47%m 0,00m 0,00m?
1 |
i lichte Raumhihe
T Dicke Fassadenstrelfen
Fliche Fassadenstroifen
Gesamtsumme BruttogeschoBfldche [m*]: 707,10
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 2 226,78

B
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au hysik

fdusimani

Fenster und Tiiren T R
e < valitdtssicherung auf hdchstem Niveau
WHA-Kirnberg, Am weien Kreuz 3 (Haus 2)
Ty Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug ut PSI  Ag  Uw AxUxfi| g fs
m m m* WmK WmK WmK m* WmK WK
| Prifnormmat Typ 1 (T1) 123 148 182 0860 0,96 0050 131 083 0,50
'__ 1,31
NO
T1 EG AWD1 1 087x220 097 220 213 080 0,96 0,050 1,53 0,83 1,77/ 0,50 0,75
Ti | EG AWOT 5 1,32x080 132 080 594 060 09 0050 38 08  522(050 075
T1 | EG AWO1 2 150x145 150 145 435 060 089 005 29 088 384|050 075
EG AWO1 1 Haustor 180 220 352 211 130 458|051 075
T1 | OG1 AWO1 5 1,28x090 1,28 090 576 0,60 0,96 0,050 3,73 088 507| 050 0,75
T1 | OG1 AWO1 1 1,50x1,50 1,50 1,50 225 060 0,96 0,050 1,68 0,81 1,82| 0,50 0,75
T1 | OG1 AWOD1 2 1,50x1,45 1,50 145 435 080 0,96 0,050 2,98 0,88 3,84 050 075
Ti | DG AWO1 1 150x150 150 1,50 225 060 09 005 168 081 182|050 075
T1 | DG AWO! 6 128x090 128 090 681 060 08 0050 447 0B8  609[050 075
T DG AWD2 2 150x145 150 145 435 060 0,96 0,050 298 0,88 384|050 0,75
T1 DG Ds0o1 1 0,90x0,80 080 090 081 0,60 0,96 0,050 048 092 0,74 0,50 0,75
27 42,62 28,48 38,63
NW
Tt | EG AWO1 1 150x145 1,50 145 218 060 09 0050 149 088 192/ 050 075
T1 | 0G1 AWO1 1 088x0,90 088 08 079 060 096 0050 047 092 073|050 075
T1 | OG1 AWO1 1 1,10x 1,50 1,10 1,50 165 0,60 0,96 0,050 1,16 0,84 1,38/ 050 075
T OG1 AWO1 1 150x145 1,50 145 218 0,60 0,98 0050 149 0,88 192|050 0,75
Tt | DG AWO1 1 1,10x150 110 150 165 060 09 0050 1,16 084 138|050 075
m DG AWM 1 088x090 oeas 090 0,79 060 0,96 0,050 047 0,92 0,731 0,50 0,75
6 9,24 6,24 B,06
S0
Tt | EG AWD1 1 088x090 088 08 079 08B0 09 0050 047 082 073|050 075
TH | EG AWO1 1 1,10x150 1,70 150 165 060 09 0050 116 0B84  1,38[ 050 075
T1 | EG AWO1 1 150x145 150 145 218 060 09 005 149 088 192|050 075
T | 0G1 AWO1 1 150x1,45 150 145 218 060 09 0050 149 088 192|050 075
T | DG AWO1 1 1,10x150 110 150 165 060 098 0050 116 084  138[050 075
TI | DG AWO1 1 088x0,90 088 09 079 060 09 0050 047 0982 073|050 075
T DG AWDZ 1 150x145 1,50 145 218 060 0,96 0,050 149 0,88 192| 050 075
7 1,42 7,73 9,98
sw
TI | EG AWD1 1 180x235 180 235 423 060 09 0050 321 082 348050 075
TI | EG AWO1 4 150x145 150 145 870 060 09 005 595 088  7,68[050 075
Tt | EG AWO1 1 180x235 180 235 423 060 09 0050 321 082 348|050 075
T1 | OG1 AWO1 4 150x145 150 145 870 060 09 0050 585 08 768|050 075
Ti | OG1 AWO1 2 1,80x235 180 235 846 060 09 0050 642 082 696|050 075
Ti | DG AW0O2 2 180x235 180 235 846 060 09 0050 642 D0DB2 696050 075
T DG AWD02 3 150x1,45 150 145 653 060 0,96 0,050 4,46 0,88 576] 0,50 0,75
_T1 | DG AW02 1 180x145 180 145 261 060 096 0050 186 08 223|050 075
18 51,92 37,48 44,23
Summe 58 115,20 79,93 100,90

Hausmann OG - Bauphysik, Betriebsgebiet Std Str.C6, 3071 Bsheimkirchen, Tel: 0664 88716935, info@hausmann3072.at,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Thomas Hinterwaliner
v2015,102402 REPFEN1H 011 - Niederésterreich Geschaftszahl 14447 19.10.2015 Seite 30




ﬂ
i éaia" Stiiann(

['Ju.l.!.f.;. icherung auf hé l...._.. Niveay

Fenster und Tiiren
WHA-Kirnberg, Am weifen Kreuz 3 (Haus 2)

Ug UwertGlas Uf UwertRahmen PS|. Linearer Korrekturkoeffizient Ag. Glasfische e
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor
Typ.. Prifnormmafityp
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HaiShann

Qualitatssicherung auf héchstem Niveau
a

Rb.re. Rbli. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb.Pfost Pfb. |H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % |Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m
0,100 0,100 0,100 0,110 28 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)
0,100 0,100 0,100 0,110 30 Internorm Kunststof{-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,86)
0,100 0,100 0,100 0,410 41 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,98)
0,100 0,100 0,100 0,110 25 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)
0,100 0,100 0,100 0,110 32| 1 0,100 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)
0,100 0,100 0,100 0,10 24| 1 0,100 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
9 KF410 (Uf 0,96)
- 180x145 0,100 0,100 0,100 0110 29| 1 0,100 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
- KF410 (Uf 0,96)
~ 0,90x0,90 0,100 0,100 0,100 0,110 40 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
& KF410 (Uf 0,96)
' '.'13\1 .28 x 0,80 0,100 0,100 0,200 0,410 35 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
R KF410 (Uf 0,96)
- 097x220 0,100 0,00 0,100 0,110 28 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
b KF410 (Uf 0,96)
~ 1,32x0,90 0,100 0,100 0,100 0,110 35 Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
B KF410 (Uf 0,96)
i B
" Rblirecu.. .. Rahmenbreite links.rechts.oben, unten [m) % ....... Rahmenanteil des gesamten Fensters
? JI511:1 o Stulpbreite [m] H-Sp. Anz .. .. Anzahl der herlzentalen Sprossen Spb. ... Sprossenbreite [m]
" Pf. ... Plostenbreite [m) V-Sp. Anz ... Anzahl der vertikalen Sprossen

~ Typ... Prulormmatityp

—
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fi [i Bauphyslk

dﬂﬁf’lllu’.] I]‘E.‘iﬁdhi]

Fensterdruck T ——
| . L atssicherung auf hochstem siveal
WHA-Kirnberg, Am weifen Kreuz 3 (Haus 2) |
Fenster PrifnormmaR Typ 1 (T1)
Abmessung 1,23mx 1,48 m
Uw-Wert 0,83 Wim?K
g-Wert 0,50
Rahmenbreite links 0,10 m oben 0,90 m
rechts 0,10 m unten 0,11 m
MJ | kgCO2 | kgso2 ‘
PEln. e. | GWP100 I| AP |
T o ) . ) 1 —
| Glas :}ngernorm 3-Scheib.-Isaliergl. light Ug { Ug 0,60 W/m?K 698,48 53,33 : 0,41 ‘
Rahmen E‘}i’{‘gi&%“gg;s‘“ﬁ":e”5‘9” ahmen |y o006 wimK | 174370 77,39 | 0,29 |
Psi Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) | _. | | ]
(Abstandh.) 1| Psi 0,050 W/mK | _ | |
Gesamt | | 244218 130,72 0,70 |
Fenster 0,97 x 2,20
Uw-Wert 0,83 Wim?K
g-Wert 0,50
Rahmenbreite  links 0,10 m oben 0,10m
rechts 0,10 m unten 0,11 m
LW kgCO2 | kgSO2 |
l PEIn.e. | GWP100 AP |
— i | | =
‘ Glas ‘ Internorm 3 Scheib -Isoliergl. light Ug | | U 0.60 WimK ! 818.20 62,48 | 0.48 |
| ; | |
‘Rahme” \E;irrgr(ﬂf}éugg;smﬁ Fensterrahmen | ;. 0,96 WimK | 2047,99 90.90‘ 034
Psi | Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4) | .. T ‘ i
| (Abstandh.) | : Psi 0,050 W/mK | . J
| Gesamt ' | 2866,19 153,38 | 0,82 |

B—
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HaliSiiann

Qualitatssicherung auf hdchstem Niveau

Fenster 1,32 x 0,90
Uw-Wert 0,88 Wim?K
g-Wert 0,50

Rahmenbreite  links 0,10m oben 0,10m
rechts 0,90 m unten 0,11 m

MJ kg CO2 kg SO2
PEIn.e. | GWP100 AP
. =0 " (I
| Glas Iongernorm 3-Scheib -Isoliergl. light Ug Ug 0,60 W/mK 412,65 31,51 0,24
e Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
'_:Ra_hn?en KF410 (UfO.96) Ef 0,96 Wim?K 141:?,_2_1 ] 62,?.2 - 0,23
~ | Psi Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) . l
|(Abstandh.) | Psi 0,050 W/mK _ L
R Gesamt 1 825,86 9433__ 0,47
Fenster 0,88 x 0,90
Uw-Wert 0,92 Wm?K
g-Wert 0,50
Rahmenbreite  links 0,0m oben 0,0m
rechts 0,10m wunten 0,11 m
MJ | kgCO2 kg SO2
PElIn.e. | GWP100 AP !
Glas ::]n:?rnorm 3-Scheib -Isoliergl. light Ug Ug 0.60 WIim?K 250,54 19.13 0,15
e Internorm Kunststoff:F_en_sterrahmé_n | T A L
_FEahmen KF410 (Uf 0,96) Uf 096 Wm?K | 109871 48,76 0,18
Psi Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf <1,4) .
(Abstandh) | [ I I I
| Gesamt 134925 67,89 0,33
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j | Bauphysik
Haiann (8
Fensterdruck
i . Hml g aufh mh_.tr n Nivea
WHA-Kirnberg, Am weilen Kreuz 3 (Haus 2)
Fenster 1,10x 1,50
Uw-Wert 0,84 Wim2K
g-Wert 0,50
Rahmenbreite links 0,0 m oben 0,10 m
rechts 0,70m unten 0,11 m
Ir MJ | kgCO2 | kgSO2
PElIn.e. | GWP100 AP
‘ B Lngemorm 3-Scheib.-Isoliergl. light Ug Ug 0.60 W!rn’K 619,94 47.34 0,36
R | Internorm Kumzfoff-Fens_teEﬁ}nen .y L _| - ' N
‘ Bahmen | KF410 (Uf 0,96) i U_f 0,96 me’K 1664 4ClI i 73,87 021 |
| Psi Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1 4) ;
| (Abstandh.) | Psl 0050 WimK | __'_ =
Gesamt , 228434 121,21 0,63
Fenster 1,60 x 1,45
Uw-Wert 0,88 W/m2K
g-Wert 0,50
Rahmenbreite links 0,10 m oben 0,10m
rechts 0,70m unten 0,11 m
Stulpe Anzahl 1 Breite 0,10 m
M) | kgCO2 | kgSO2 |
|
| PEln.e. | GWP100 | AP
, _ _ : S = - | | il |
| Glas {I:]ngernorm 3-Scheib.-Isoliergl. light Ug Ug 0.60 WIm’K 794.54 60,67 | 0.46
I ] S .
Rahmen :2;?{1"8r(ﬂf*f}”f;s“’ff'r:e”s"e"ah’"e“ Ur 095 WimK l 233833 10378 ‘ 0,38
Psi | Edelstahl (3-IV; Ug<0,0; Uf <1.4) | .. _ ‘ ' ‘ -
(Abstandh.) _! Psi 0,050 W/mK | | B
Gesamt \ | 313287 164,45 | 0,84
1
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HaiiShiann (5

Qualitatssichen:ng auf hdchstem Niveau

: | __;___"_ensterdruc:k
WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2)

Fenster 1,80 x 2,35
Uw-Wert 0,82 Wim?K
g-Wert 0,50

Rahmenbreite links 0,10m oben 0,10m
rechts 0,10m unten 0,11 m

R e Ry

|| Stulpe Anzahl 1 Breite 0,10 m
|
MJ kg CO2 kg SO2
PEIn.e. | GWP100 AP
. Lntsernnrm 3-Scheib.-Isaliergl. light Ug Ug 0.60WmkK | 1714,04 130,88 1,00

h Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
Rahmen | kFa10 (Uf 0,96)

U 098WmK | 347175 154,09 0,57

| Psi | Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) )
~ |(Abstandh.) o Psi 0,050WimK | o
Gesamt 518579 284,97 1,57
Fenster 1,50 x 1,50
Uw-Wert 0,81 Wim*K
g-Wert 0,50

o) Rahmenbreite links  0,40m oben 0,10m
! rechts 0,10m unten 0,11 m

MJ | kgCO2 kg SO2
PEIn.e. | GWP100 AP
élas_ T Iongerno?m 3-Scheib.-Isoliergl. light Ug | | Ug u_eo_w;r;K —85;;16‘ éa,aa -
Rahmen K‘}f{‘giﬂ&ggsm“ Fensterrahmen U 085 WimK __1950.31\ 86,56 0,32
bsiangn, | O OSI A o oosowme| ||
Gesamt | 284577 154,94 | 084
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HailSiann
Fensterdruck TR —————— e
WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2) . i

Fenster 1,80 x 1,45
Uw-Wert 0,86 Wim?K
g-Wert 0,50

Rahmenbreite  links 0,0 m oben 0,70m
rechts 0,70m unten 0,11 m

Stulpe Anzahl 1 Breite 0,10 m
M| kgCO2 | Kk
B ) B . - _ | PEIn.e. | GWP100 AP
Glas Iungernorm 3-Scheib.-Isoliergl. light Ug Ug 0.60 Wim2K 993.1B|| 75,84
S : R : = -
Rahmen l?}ir;‘gr(ﬁf%”ggis"’” Fensterrahmen- Uf 096WmK | 255276 113,30 0,42
F:t;standh) Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) Psi 0,050 WimK ‘
| Gesamt ' T | 354504 189,14 1,00
Fenster 0,90 x 0,90
Uw-Wert 0,92 Wim*K
g-Wert 0,50
Rahmenbreite  links 0,0 m oben 0,10m
rechts 0,90m unten 0,11 m

~ MJ | kgCO2 | kgSO2 }
|
. PEln.e. GWP100 AP |
Glas 1ntern0rm 3- Schem Isohergl light Ug ‘ U 0, 50 W.-*m‘K 257 g1i 1969 015
¢ 0,6 a ’ Fag
Internorm Kunststoff-Fensterrahmen l
Rahmen KFa10 (UT0.96) _\L u_ 0,96 W!m’K_ 1113,00 ,' 4940 | Dlﬂi
Psi Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) | o
(Abstandh.) | J Rell G,R600mK . | S— ; N
| Gesamt | 137091 69,09 0,33

—
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g 'Fensterdruck

HaiSitiann

Qualitatssicherung auf hdchstem Niveau

'WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2)

Fenster 1,28 x 0,90

Uw-Wert 0,88 W/im?K

g-Wert 0,50

Rahmenbreite links 0,0m oben 0,40m
rechts 0,0m unten 0,11 m

"._Marmedurchga‘ngskneﬂiizient (U-Wert) berechnet nach ONORM EN IS0 10077-1

MJ kg CO2 kg SO2
PEIn.e. | GWP100 AP
: | Glas g;tgarnorm 3-Scheib.-Isoliergl. light Ug Ug 060 WimK 397,91 3038 0.23
Rahmen :?éir{‘gr("df'ffgg;smﬂ":e”smrmhme" Uf 096WmK | 138462 6145 0,23
;As;_gandh,) Edﬁahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1,4) Psi 0,050 W/mK - B
_CieEamt o R . 1 ?8&53_“_ QLBS 0,46
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Monatsbilanz Standort HWB
WHA-Kirnberg, Am weien Kreuz 3 (Haus 2)

———

Standort: Kirnberg an der Mank

BGF 707,10 m? LT 284,65 W/K Innentemperatur 20 °C tau 185,74 h
BRI 222678 m* Ly 7501 WK a 12,609
Monate Tage Mittlere Trans.-  LOftungs- Wame- Innere  Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnut- Warme-
AuBen-  warme- warmme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temp. verluste  veruste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -2,36 4735 1248 5983 1578 568 2146 0,36 1,00 3B37
Februar 28 -0,44 3911 1030 4 941 1426 922 2347 0,48 1,00 2594
Mérz 31 3,42 3512 925 4 437 1578 1388 2 966 0,67 1,00 1333
April 30 8,14 2431 641 3072 1527 1785 3312 1,08 0,89 0
Mai N 12,83 1518 400 1917 1578 2225 3803 1,98 0,50 0
Juni 30 15,94 833 220 1053 1527 2173 3700 3,52 0,28 0
Juli 3 17,64 500 132 631 1578 2222 3 800 6,02 0,17 0
August 31 1717 600 158 758 1578 2073 3651 4,82 0,21 0
September 30 13,67 1297 342 1638 1527 1611 3139 1,92 0,52 0
Oktober H 8,48 2440 643 3083 1578 1145 2723 0,88 0,97 122
November 30 3,13 3458 911 4 369 15627 610 2138 0,49 1,00 223
Dezember 31 -0,63 4 370 1151 5521 1578 460 2038 0,37 1,00 3483
Gesamt 365 29 603 7801 37403 18583 17182 35764 13 600
nutzbare Gewinne: 13187 10019 23205

HWBger = 19,23 kWh/m?a

Ende Heizperiode: 28.03.
Beginn Heizperiode: 23.10.

—
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HaiiShiann(

Monatsbilanz Referenzklima HWB

Qua I| atssicherung auf Ilm h“ em Niveau
WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2)
Standort: Referenzklima
BGF 707,10 m? LT 284,65 WK Innentemperatur 20 °C tau 185,74 h
BRI 2226,78 m* Ly 7501 W/K a 12,609
Monate Tage Mittlere Trans.- Loftungs- Wéarme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnut- Warme-
AuRen- warme- wamme- veruste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temp. verluste  verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 3 -1,53 4 560 1202 5761 1578 639 2217 0,38 1,00 3544
Februar 28 0,73 3 686 971 4 657 1426 1005 2430 0,52 1,00 2228
Méarz 3 4,81 3217 848 4085 1578 1439 3017 0,74 0,99 1066
April 30 9,62 2127 561 2688 15627 1749 3276 1,22 0,81 43
Mai 31 14,20 1228 324 15652 1578 2190 37868 2,43 0,41 0
Juni 30 17,33 547 144 691 15627 2153 3680 5,32 0,19 0
Juli 3 19,12 186 49 235 1578 2 260 3838 16,30 0,06 o
August 3 18,56 305 80 385 1578 2042 3620 9,40 0,11 0
September 30 15,03 1019 268 1287 1527 1628 3155 2,45 0,41 0
Oktober 31 9,64 2194 578 2772 1578 1198 2776 1,00 0,93 202
November 30 4,16 3 246 855 4102 1527 662 2189 0,53 1,00 1913
Dezember 31 0,19 4195 1106 5301 1578 519 2097 0,40 1,00 3204
Gesamt 365 26 512 6986 33498 18583 174B2 36065 12 200
nutzbare Gewinne: 12197 9101 21298

HWBggr = 17,25 kWh/m3a
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RH-Eingabe
WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2)

Qualitatssicherung auf héchstem Niveay

- __ﬁ.;l
Raumheizung
Allgemeine Daten
Warmebereitstellung gebdudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 60°/35°
Regelfdhigkeit Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhélinis Dammung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 34,65 75

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 56,57 100

Anbindeleitungen Ja 2/3 Ja 395,08

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme
Heizkreis gleitender Betrieb

Energietrdager Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)
Betriebsweise gleitender Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwilzpumpe 107,22 W Defaultwert
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WWB-Eingabe R T— "
WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2) "
| Warmwasserbereitung
Allgemeine Daten
Wirmebereitstellung geb&dudezentral
kombiniert mit Raumheizung
Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wairmeverteilung mit Zirkulation

Leitungslangen It. Defaultwerten

geddammt Verhéltnis Dammung Leitungsldnge konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 14,35 75
Steigleitungen Ja 2/3 Ja 28,28 100
Stichleitungen 113,14  Material Kunsistoff 1 W/m
Zirkulationsleitung Riicklauflinge konditioniert [%)]
Verteilleitung Ja 213 Ja 13,35 75
Steigleitung Ja 2/3 Ja 28,28 100
Speicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher
Standort nicht konditionierter Bereich mit Anschluss Heizregister Solaranlage
Baujahr Ab 1994 Anschlussteile gedammt
Nennvolumen 7111 Defaultwert

Téglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher 9 pws

= 3,56 kWh/d Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Zirkulationspumpe
Speicherladepumpe

31,47 W Defaultwert
74,89 W Defaultwert
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Liiftung fiir Gebdude H-xfl_“ |
Juaiitatssicherung aul hachstem Nives
WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2) =
Liiftung ‘
energetisch wirksamer Luftwechsel 0,150 1/h
Falschluftrate 0,07 1/h
Luftwechselrate Blower Door Test 1,00 1/h
Wirmebereitstellungsgrad Liiftung 80 % freie Eingabe (Prufzeugnis)
Erdvorwdrmung kein Erdwarmetauscher

energetisch wirksamer Luftwechsel

Gesamtes Gebdude Vv 1470,77 m?

Warmebereitstellungsgrad Gesamt 80 %
Standort Abschlidge

Liiftungsgerat konditioniert 0%
AuBlen-/ Fortluftleitungen im Freien 0%
Ab- | Zuluftleitungen konditioniert 0%
tigl. Betriebszeit der Anlage 24 h
Zuluftventilator spez. Leistung 0,56 Wh/m®
Abluftventilator spez. Leistung 0,56 Wh/m?
NE 5726 kWh/a
Legende
NE jahrlicher Nutzenergiebedarf far Luftiorderung

—
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;E_hdenergiebedarf s IR ".
- WHA-Kirnberg, Am weiBen Kreuz 3 (Haus 2)

37 639 kWh/a

Heizenergiebedarf QHEB =

Haushaltsstrombedarf Quuse = 11 614 kWh/a
Netto-Photovoltaikertrag NPVE = 0 kWh/a
Endenergiebedarf Qg = 49 253 kWh/a

Heizenergiebedarf - HEB

Heizenergiebedarf QHEB = 37 639 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Qures = 15 006 kWh/a
Warmwasserwédrmebedarf Qtw = 9 033 kWh/a
B Warmwasserbereitung
Wirmeverluste
Abgabe QTW WA = 411 kWh/a
Verteilung Qrywy = 11 756 kWh/a
Speicher Qryvws = 1704 kWh/a
Bereitstellung Qkom.WE! = 455 kWh/a
Qrw = 14 326 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Verteilung QrywwyHe = 291 kWh/a
Speicher Qrwws He = 93 kWh/a
Bereitstellung Qrywere = 0 kWh/a
Qrwue = 384 kWhl/a
Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser Q yresw = 14 326 kWh/a

Heizenergiebedarf Warmwasser Quegtw= 23 360 kWh/a

Hausmann OG - Bauphysik, Betriebsgebiet Stid Str.C6, 3071 Boheimkirchen, Tel: 0664 88716935, info@hausmann3072.at,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Thomas Hinterwallner
v2015,102402 REPHEB o011 - Niederésterreich Geschéftszahl 14447 19.10.2015 Seite 44

















































